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Gemeinde Oetz;
VerbauungsmafBnahmen und Geschieberiickhaltebecken Hausbachl, Oetz-Ebene —
wasserrechtliches, forstrechtliches und naturschutzrechtliches Verfahren;

KUNDMACHUNG

Seitens der Gemeinde Oetz wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Imst urspriinglich mit Eingabe vom
05.07.2024 unter Vorlage von Projektunterlagen die Erteilung der wasserrechtlichen, der forstrechtlichen
sowie der naturschutzrechtlichen Bewilligung zur Verbesserung des Hochwasserschutzes gegen Hoch-
wasser und Geschiebe aus dem Hausbachl im Ortsteil Ebene in Form der Errichtung eines Geschiebe-
rickhaltebeckens mit einer Aufnahmekapazitat von ca. 200 m?, eines Trapezgerinnes sowie einer
Verrohrungsstrecke beantragt.

Zur gegenstandlichen Angelegenheit hat am 05.09.2024 eine mindliche Verhandlung vor Ort stattge-
funden. Anlasslich dieser Verhandlung hat sich ergeben, dass die Planungen aus verschiedenen Griinden
zu Uberarbeiten sind (u.a. hinsichtlich der Sicherstellung der Bewirtschaftungsméglichkeit der oberhalb
befindlichen Walder, etc.).

Mit Eingabe vom 03.02.2026 wurden geanderte Projektunterlagen nachgereicht. Die Planung wurde so
adaptiert, dass der gesamte Ableitungsgraben am Bestandsweg fiir land- bzw. forstwirtschaftliches Gerat
befahrbar ausgestaltet wird. Im unteren Bereich soll der Ableitungsgraben durch geringe Gelandean-
passungen als mahbare Mulde ausgefiihrt werden. Die bestehende Verrohrung DN300 unter dem
Firmengelande Leitner soll aufgelassen und im Ableitungsgraben mitgefiihrt werden.

Aus den aktuellen Planunterlagen ergibt sich zusammenfassend folgendes:

Das Projektgebiet liegt in Oetz im Ortsteil Ebene auf der orographisch rechten Seite der Otztaler Ache
zwischen 755 m und 790 m SH. Die von den MaRnahmen betroffenen Flachen liegen im Freiland und sind
als 6kologisch wertvolle, forstliche und landwirtschaftliche Freihalteflichen ausgewiesen. Die betroffenen
Waldflachen sind Uberwiegend als "Schutzwald im Ertrag" ausgewiesen.



Beschreibung Bestand

Im Projektbereich besteht ein provisorisches Geschiebebecken oberhalb des Steinschlagschutznetzes im
Bereich der Tiefenlinie des Hausbachls. Die Wasser des Hausbachls werden derzeit in diesem Bereich ge-
fasst und mittels einer bestehenden Verrohrung unter dem Geb&ude des Zimmereibetriebes Leitner abge-
leitet und anschlieRend Uber ein offenes Gerinne auf Gst.Nr. 1332, KG Oetz, in den Rohrkanal oberhalb
der der B186 Otztalstrale eingeleitet.

Im lokalen Umfeld der geplanten Malnahmen bestehen Steinschlagschutznetze. Diese sind Teil einer im
Jahr 2011 im Rahmen des Projektes "Ebene FS" errichteten, in Summe 178 m langen Verbauungslinie,
bestehend aus drei Einzelreihen mit Bauwerkshéhen zwischen 5 m und 6 m sowie Energieaufnahme-
kapazitaten von 2000 kJ und 3000 kJ. Im Bereich des geplanten Geschieberiickhaitebeckens und des
Ableitungsgrabens befindet sich ein 85 m langes und 6 m hohes Steinschlagschutznetz mit einer Energie-
aufnahmekapazitat von 3000 kJ.

Beschreibung der geplanten Maflhahmen

Geschieberiickhaltebecken

Geplant ist, unmittelbar oberhalb des bestehenden Steinschlagschutznetzes beim Bestandsweg auf
Gst.Nr. 1330/1, KG Oetz, im Bereich des Bachbettes des Hausbachls ein Geschieberiickhaltebecken aus
Stahlbeton mit einem Retentionsvolumen von ca. 200 m? (ohne Beriicksichtigung des Verlandungsge-
falles) zu errichten, wodurch das ereignisbezogene Geschiebematerial im Becken zuriickgehalten werden
soll. Der im Ereignisfall auftretende Reinwasserabfluss von ca. 1,5 m*¥/s soll (iber eine im Geschieberiick-
haltebecken bestehende Abflusssektion samt Kolksicherung einem ca. 84 m langen Ableitungsgraben
ubergeben werden. In der Folge soll der Hochwasserabfluss iiber eine auf den Gst.Nr. 1331 und 2796,
beide KG Oetz, geplante mahbare Mulde als Tiefenlinie in das unterhalb liegende Gelande abgeleitet
werden. Der gesamte Ableitungsgraben sowie die Mulde als Tiefenlinie werden traktorbefahrbar und somit
auch zur Holzbringung geeignet ausgestaltet.

Das Becken soll aus einer kronenoffenen Betonmauer mit einer wasserseitigen Hohe von 3,6 m bestehen.
Der Normalabfluss des Hausbachl soll iiber einen Rechen sowie eine zu errichtende ca. 128 m lange
Rohrstrecke DN300 abgefiihrt werden.

Die Ableitung des Hochwasserabflusses von 1,5 m¥/s (Reinwasser) soll iiber eine 2,5 m breite und 1,0 m
hohe Abflusssektion erfolgen, die als Notlberlauf fungiert.

Die Zuganglichkeit fiir Instandhaltungsarbeiten soll durch luft- und gefahrenseitig des Beckens angebrach-
te Steigblgel gewahrleistet werden, die von der Hohe der Kolksicherung bzw. des Beckenbodens bis zur
Hohe der Abflusssektion montiert werden. Die Berdumung des Beckens im Ereignisfall soll mittels LKW mit
hydraulischem Ladekran erfolgen, die Zufahrt ist dabei von zwei Seiten gegeben.

Um das erforderliche Retentionsvolumen zu erreichen, ist es notwendig, im Bereich des Geschieberiick-
haltebeckens unter Berlicksichtigung der Mauerfundamente etwa 330 m® Material abzutragen. Die An-
schnittsneigungen, die Ausfiihrung der Hangsicherungen sowie die Festlegung der Einbindetiefen der
Mauerfligel werden gemanR den Angaben der Geotechnik im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ausgefiihrt.

Steinschlagschutznetze

Das geplante Geschieberiickhaltebecken soll unmittelbar an das 85 m lange bestehende Steinschlag-
schutznetz "Reihe 3" mit einer Hohe von 6 m und einer Energieaufnahmefahigkeit von 3000kJ angrenzen.
Im Bereich des erforderlichen bergseitigen Abtrags bestehen Abspannseile (Riickhalteseile) sowie deren
Anker. Zudem bestehen talseitig Stiitzen, welche mit Zug- und Druckankern im Untergrund befestigt sind.

Beim Bau des geplanten Geschieberlickhaltebeckens bzw. dessen Fundamenten sollen die Stiitzenanker
im obersten Bereich freigelegt, mit eingeschalt und anschlieRend einbetoniert werden.

Falls sich, wie erwartet, der bergseitige Aushub innerhalb der blockigen Lockergesteinsbedeckung befin-
det, ist die Herstellung einer Bdschungssicherung mittels Spritzbeton vorgesehen. Im Zuge der abschnitts-
weise von oben nach unten durchgefiihrten Herstellung der Einschnittsbéschung werden Ersatzanker her-
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gestellt und die Rickhalteseile, nach Erreichen der vollen Belastbarkeit der Ersatzanker, mit diesen kraft-
schlissig verbunden. Fiir den Fall des Antreffens von Felsuntergrund werden die Ersatzanker direkt beim
Abtrag eingebohrt und die Riickhalteseile nach Erreichen der erforderlichen Zugfestigkeit angebracht. In
jedem Fall ist der Steinschlagschutz fiir die Unterlieger auch in der Errichtungsphase gewéhrleistet, da zu
keinem Zeitpunkt Netzfelder gedffnet werden miissen. Die Bauarbeiten im Umfeld der Steinschlagschutz-
netze sollen in enger Abstimmung mit dem Forsttechnischen Dienst fiir Wildbach- und Lawinenverbauung
erfolgen.

Ableitung Normalabfluss — Rechen und Rohrstrecke neu

Zur Ableitung des Normalabflusses des Hausbachls ist die Errichtung einer rd.128 m langen Rohrstrecke
DN300 mit Anschluss an das Geschiebebecken und Ubergabe an das Bestandsgerinne auf Gst.Nr. 1332
vorgesehen. Um das Rohr sicher unterhalb der geplanten Kolksicherung filhren zu kénnen, ist eine lokale
Absenkung der Beckensohle im Bereich des Rohreinlasses in Form eines Einlaufbauwerkes erforderlich.

Die durch die Stahlbetonmauer in das Beckeninnere gefiihrten Rohre DN300 fiir Abfluss und Notabfluss
werden dabei Gber Bégen und einen Einfachabzweiger 45° DN300 zusammengefasst und in weiterer
Folge bis zum Ubergabepunkt in das Bestandsgerinne abgeleitet. Im Bereich von hm 0,68 (Achse Ab-
leitungsgraben) ist die Errichtung eines Schachtes DN80O fiir Wartungs- und Revisionsarbeiten vorge-
sehen. Zum Schutz des Rohres gegen Beschadigungen durch eine Befahrung mit Traktoren soll die Rohr-
oberkante (ROK) im Abschnitt mit nullgedeckten Sohlsteinen minimal 1,3 m unter Gelande verlegt werden
und mind. 30 cm mit geeignetem Schottermaterial (iberdeckt sein. Fiir den Abschnitt mit dreieckigem Ab-
flussquerschnitt soll die ROK mind. 90 cm unter Gelande liegen.

Zum Schutz des Ablaufes vor Zusetzen ist die Errichtung eines halbkreisformigen Rechens mit einem
Durchmesser von 60 cm und einem lichten Abstand von 30 mm geplant. Der Rechen wird demontierbar
angebracht und bis zur Krone hochgezogen. Der gesamte Beckenboden wird mit 5% Neigung zum Abfluss
/ Rechen geneigt ausgebildet.

Kolksicherung und Ableitungsgraben

Im Uberlastfall iiber die Abflusssektion des Geschieberiickhaltebeckens abflieRendes Reinwasser wird
iber eine rd. 3,7 m lange und etwa 3,0 m breite Kolksicherung einem rd. 84 m langen Ableitungsgraben
Ubergeben. Talseitig der Kolksicherung wird eine Prallschutzmauer aus Stahlbeton kraftschliissig an die
Betonmauer des Geschiebebeckens angeschlossen, um ein AbflieRen von Wassern iiber die talseitige
Wegboschung im Ereignisfall zu verhindern. Die Kolksicherung wird aus rau in Beton verlegten Steinen
hergestelit.

Der Ableitungsgraben ist so geplant, dass eine durchgéangige Traktorbefahrbarkeit sichergestellt ist und
eine schadlose Ableitung der Wasser erfolgt. Um dies zu gewahrleisten, und um auf 6kologisch ungtunstige
Verrohrungsabschnitte verzichten zu kénnen, wird der Ableitungsgraben mit zwei unterschiedlichen Quer-
schnitten ausgefiihrt:

e Der obere Abschnitt wird auf einer Lange von rd. 52 m mit einem mit 10% Querneigung zum Hang hin
geneigten asymmetrischen Querschnitt ausgebildet. Die Mindestquerschnittsfliche dieses Abschnit-
tes wurde auf Basis des kleinsten Langsgefalles von rd. 16-17% berechnet und ergab fiir den Rein-
wasserabfluss von 1,5°m?¥s einen Mindestwert von etwa 0,40 m? bzw. eine erforderliche Wegbreite
von 2,8 m. Die resultierenden bergseitigen Anschnitte im Lockergesteinsuntergrund werden mittels
2:1 trocken verlegter Grobsteinschlichtung vor Erosionen gesichert. Im Bereich um hm 0,40 steht
bergseitig der Felsuntergrund aus Schiefergneisen an, weshalb in diesem Bereich auf einen bergseiti-
gen Erosionsschutz verzichtet werden kann. Im Bereich der Sohle des oberen Abschnittes des Ablei-
tungsgrabens ist die Errichtung von trocken verlegten, nullgedeckten Sohlsteinen geplant. Zur Erhé-
hung der Ausbruchsicherheit im Ereignisfall ist in diesem Abschnitt die Errichtung von etwa 30 cm
hochkant aufgestellten scheibenférmigen Seitensteinen entlang der gesamten Lange (rd. 52 m) des
talseitigen Wegrandes geplant, wodurch sich eine Erhéhung des Abflussquerschnittes auf rd. 1,25 m?2
ergibt. Die bestehenden Steinschlagschutznetze und deren bergseitige Abspannungen befinden sich
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in diesem Abschnitt in ausreichendem Abstand zu den geplanten Mafnahmen, sodass diese wahrend
der Bauausfiihrung nicht berlihrt oder negativ beeintrachtigt werden.

e Der nach unten hin anschlieBende rd. 32 m lange Abschnitt wird zum Zweck der erforderlichen Be-
fahr- und Querbarkeit mittels Traktor mit einem flachen, symmetrischen Dreiecksquerschnitt auf dem
Bestandsweg ausgefiihrt. Die Berechnung der Mindestquerschnittsfliche dieses Querschnittes fiir
den Reinwasserabfluss von 1,5 m?/s erfolgte auf Basis des minimalen Léngsgefilles von 4-5% und
ergab einen Wert von rd. 0,55 m, was einem 45 cm tiefen Querschnitt bei einer Breite von 2,5 m ent-
spricht. Das Steinschlagschutz ist oberhalb dieses Abschnittes situiert und wird beim Bau nicht be-
rihrt.

Gelandeanpassungen, Rekultivierungen

Um die Wéasser des Ableitungsgrabens gerichtet abflieRen zu lassen, ist auf den Gst.Nr. 1331 und 2796
auf einer Flache von rd. 750 m? die Herstellung einer etwa 5-6 m breiten und etwa 0,5 m tiefen Tiefenlinie
in Form einer Mulde (ErdbaumaRnahme) geplant. Die Méglichkeit der landwirtschaftlichen Nutzung und
insbesondere der Mahbarkeit des Wiesengelandes bleibt erhalten.

Der Bereich der Gelandeanpassungen wird unmittelbar nach Beendigung der Baumafinahmen wieder
rekultiviert.

Berlihrte Grundstlicke

Durch die geplanten MaRnahmen werden Teilflichen der Grundstiicke Nr. 1330/1, 1331, 1332 und 2796,
alle KG Oetz, berihrt. Im Bereich der Auflassung der bisherigen unterirdischen Rohrleitung unter dem
Betriebsareal Leitner sind zusétzlich die Gst.Nr. 1374 und 1339, beide KG Oetz, beriihrt.

Forstrechtlich wurde zur Umsetzung der beschriebenen Malinahmen die Bewilligung zur unbefristeten
Rodung einer Teilflache im Ausmal von 329 m? des Gst.Nr. 1330/1, KG Oetz, beantragt.

Naturschutzrechtlich wird der Gewasser- und Uferbereich des Hausbachls beriihrt.

Zu gegenstindlicher Angelegenheit findet gemaR den §§ 40 - 44 Allgemeines Verwaltungsver-
fahrensgesetz 1991 — AVG, BGBI. Nr. 51/1991, zuletzt gesindert durch BGBI. | Nr. 82/2025, den

§§ 12a, 14, 15, 41, 98, 105, 107, 111 und 112 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBI. Nr. 215/1 959, zuletzt
geandert durch BGBI. | Nr. 73/2018 (WRG 1959), sowie den §§ 17 ff Forstgesetz 1975, BGBI. Nr.
440/1975, zuletzt gedndert mit BGBI. | Nr. 144/2023 (Forstgesetz 1975 — ForstG), und den §§ 7, 29, 42
und 43 Tiroler Naturschutzgesetz 2005, LGBI. Nr. 26/2005, zuletzt gedndert durch LGBI. Nr. 72/2025
(TNSchG 2005), eine miindliche Verhandlung am

Mittwoch, den 23.09.2026
mit dem Zusammentritt der Verhandlungsteilnehmer um 09:00 Uhr
im Gemeindeamt Oetz

statt.

Bitte bringen Sie zur Verhandlung diese Verstiandigung mit.
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Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter kénnen sich, sofern nicht ihr persénliches Erscheinen
ausdrucklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natiirliche Personen, juristische Personen, Personen-
gesellschaften des Handelsrechts oder eingetragene Erwerbsgesellschaften vertreten lassen. Bevollméch-
tigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma lautende Vollmacht auszuweisen. Schreitet
eine zur berufsmaRigen Parteienvertretung befugte Person ein, so ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte
Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.

Es steht Ihnen auch frei, gemeinsam mit Ihrem Vertreter zu kommen.

Als Antragsteller beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in Ihrer Abwesenheit durchgefiihrt oder auf
Ihre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versdumen (lhr Vertreter diese versaumt).
Wenn Sie aus wichtigen Griinden - z.B. Krankheit oder Urlaubsreise - nicht kommen kénnen, teilen Sie
dies sofort mit, damit wir allenfalls den Termin verschieben kénnen.

Als sonst beteiligte Person beachten Sie, dass Sie gemaR § 42 AVG die Parteistellung verlieren,
wenn Sie keine Einwendungen gegen den Gegenstand der Verhandlung spitestens am Tag vor der
Verhandlung der Behérde bekannt geben oder wihrend der Verhandlung vorbringen.

Die fir das Verfahren eingereichten Projektunterlagen liegen bei der Bezirkshauptmannschaft Imst, Um-
weltreferat, Stadtplatz 1, 6460 Imst, und im Gemeindeamt Oetz zur Einsicht auf.

Fir die Bezirkshauptfrau:

Mag. Hofmann

An der Gemeindetafsl

76 5. Lo

angeschlagen am .42~ b
v/

abgenommen am .. dhies < €O
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